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Fauteuil d’auditorium a piétement central.

Accoudoir commun.

Le relevage de l'assise s'effectue par un ressert d
torsion.

Accoudoir commun type manchette.
Largeur 70 mm.

Mousse haute densité assurant une
grande longévite.

400mm SO00mm

Ce siége a été spécialement étudié afin de
garantir un confort maximum en utilisation
auditorium en respectant l'article L28 de la
réglementation des ERP.
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DESCRIPTIF JACQUARD

Structure:

Piétement central en acier formant un ensembldeseli pérenne en parfaite
adéquation avec les exigences imposées par uisatiih intensive dans un
auditorium.

Les piétements sont solidement fixés au sol parcomplexe éprouvé
chevilles-tirefonds, a raison de 4 unités pouralrbgton.

Sur un sol bois, minimum 36 mm d’épaisseur, legesiesont fixés par 6 vis
pentures 7x50 directement vissées dans le sol.

La basculation se fait a I'aide d’un ressort épeoa200000 cycles.

Les pieces en mouvement sont montées sur des baguegon auto-
lubrifiées.

Un systeme de butée en caoutchouc réglable peabsthce de bruit au
relevage ainsi que le parfait alignement des assise fois la pose
effectuée.

Toutes les parties métalliques sont décapées aemmdyine grenailleuse
automatisée et cuites au four a 200 degrés aprédrgpe d'une solution
époxy antirouille. Coloris au choix.

Coussins:
Les coussins sont constitués :
- D’une structure porteuse en contre-plaqué mouléehdansité de 15
mm, en couches de bois ne provenant pas de fodégpes.
- D’un boitier métallique intégré dans la mousseix Bur la structure
porteuse par 4 vis traversantes et écrous indesserr
- D’une mousse de type PU CMHR moulée a froid, desitié 42 kg/m3
pour l'assise en épaisseur de 80mm et de 35 kg/m3dassier
également en épaisseur de 60mm. Ces densités issapafortes
assurent une excellente tenue dans le temps @rndorcoptimal.
- D’une housse en tissu munie d'une fermeture aigtispour faciliter la
maintenance.
- Des coutures décoratives peuvent étre ajoutéelsax c

LEURS DISPONIBLE Tissu:
- Les housses sont constituées d'un tissu 100% Rety&sevira CSFIDIVI gamme
.... - RELAX FLEX, poids 320 g/m2, resistance a l'abrasidi®0 000 tours.
.. = .. Le tissu est contrecollé par flamage sur une moues8 a 10 mm afin d'étre
= conforme a la norme AM18 relative au comportemeirfea.
.....% Les housses sont munies de fermetures a glissidi@ri@re pour permettre un
déhoussage aisé des coussins d’assises et derglossie
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Options::

Carters bois au dossier constitués d'un contregdamoulé a la forme du
dossier de 13mm, en couches de bois ne provenautepfréts protégées.
Finition vernie, teinte au choix de I'architecte.

Numérotation brodée, hauteur de 25mm, taille, wsitpolice et couleur au
choix de I'architecte.
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