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‘ Fabrication et Pose de Fauteuils
u Cinéma- Théatre-Amphithédtre-Salle de Spectacle-Auditorium-Conférence
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Fauteuil de spectacle a piétement métallique di
type caisson. Fixations au sol invisibles.
Dossier multi-galbe ergonomique et enveloppant.
Demi-carter tble de série en partie basse du dossie
Le relevage dd'assise s’effectue par inertie et
nécessite donc aucuentretien ni réglage dans
temps.

Les sieges sont reliés entre eux pal
accoudoirs, assurant ainsi un ensemf
pérenne et solide en @wrd avec larticl
AM18 relatif a la réglementation des ERP.
L'implantation peut se faire droite, cint
OU en pans Coupeés.

Les sieges sont fabriqués sur mesur
adaptés a tout type de sol, plat, pe
contre-pente, etc...
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! ] Ce siege a été speécialemeétudié afin d
garantir un confort maximum en utilisation t
en respectant l'article L28 de la réglemente
des ERPSa conception particulierement robt
nous permet de garantir ce produit 15 ans
vandalisme et utilisation inappropriée.
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DESCRIPTIF PHILAE

Structure:

Piétement central en acier formant un ensembleesadt pérenne en parf:
adéquation avec les exigences imposées par uneatitih intensive dans
auditorium ou une salle spectacle.

Il est constitué d'un tble d'épaisseur 4mm misefemme et supportant le
éléments de fixation de I'assise, du dossier eadesudoirs.

Les piétements sont solidement fixés au sol pacamplexe éprouvéle ¢
chevilles-tirefonds 10x50 pour les chevilles nylon et 8x70 pour lesfands st
un support béton dose350 kg/m3 et de 4 vis penture 7x50 sur un sugpms
de 36mm d’épaisseur minimurA.noter qu’au besoin nous réalisons des te
I'arrachement afin de dimensionner au mieux lesayes de sieges.

Les fixations se font a l'intérieur du caissongee les rend invisibles.

La basculation est de type contre poids sur urdéperté, elle limite I'effort
sur le systeme de relevage et permet une foisid@sglevée de ne pas
dépasser I'aplomb des accoudoirs.

Les piéces en mouvement sont montées sur des bagueylon auto-
lubrifiées.

Un systéme de butée en caoutchouc réglable peratstehce de bruit au
relevage ainsi que le parfait alignement des assise fois la pose effectuée.
Ce siege est conforme a la norme NF EN 12727 —i€bBaeau 4(le plus
élevé) et satisfait notamment aux 200 000 cycle®detionnement (NF EN
12727 - 6.14)

Toutes les parties métalliques sont décapées awermaiune grenailleu:
automatisée et cuites au four & 200 degrés aprgrgge d’'une solution épc
antirouille. Coloris au choix dans la gamme RAL.

Coussins:

Composition de l'assise :

- Structure porteuse simple galbe en contreplagi@tte moulé haute densité
15mm.

- Une mousse découpée CMHR d’une densité de 453gtrd’épaisseur 75mm.
Composition du dossier :

- Structure porteuse multi-galbes en contreplaguiétre moulé haetdensité d
13mm.

- Une mousse découpée CMHR d’'une densité de 403gtrd’épaisseur 60mm.
- Un carter de protection de protection de sandesbas du dossier en tdle acier
de 4mm, coloris dito les piétements.

Composition des accoudoirs :

- Une structure en hétre massif usiné pour engliabglatine de maintien.

Tous nos bois sont certifiés PEFC, ne provenantipdsrets protégées.

Ces densités assurent une excellente tenue deamaps et un confort optimal, il
est toutefois possible d’adapter la densité desssasusuivant votre choix. Les
coussins sont revétus d’une housse en tissu miurie termeture a glissiére
pour faciliter la maintenance. Des coutures dén@aipeuvent étre ajoutées au
choix. La forme du dossier est ajustée a la dempadée client, rond, carré,
légerement arrondi, etc.




Tissu:

Les housses sont constituées d’'un tissu 100% pelykbellisé TREVIRA C¢
gamme JET de chez FIDIVI a environ 365 g/ml et tésistance a I'abrasiate
65000 tours. Le tissu est contrecollé par flamageusigr mousse de 5 mm ¢
d’étre conforme a la norme AM18 relative au compioint au feu.

Les housses sont munies de fermetures a glissibaeriare pour permettre |
déhoussage aisé des coussins d’'assises et dearslossie

Coloris au choix.

Tablette:

En multiplis de hétre 17 plis, épaisseur 22mmfifinivernie, teinte au choix.
Les chants sont arrondis rayon 5 mm sur toutegddges exposées au public.
Dimension standard 442 mm x 300 mm x 22mm.

Piétement en acier formant un ensemble solide levegpport de mécanisme
la tablette.

Toutes les parties métalliques sont décapées awermdiune grenailleu
automatisée et cuites au four a 200 degrés apratrge d’'une solution épc
antirouille, coloris au choix.

Les piétements sont solidement fixés au sol pacamplexe éprouvé de
chevillestirefonds sur un support béton ou de 6 vis peniddbs sur un suppc
bois de 36mm d’épaisseur.

Le mouvement se fait par l'inertie de la tablet¢ ne nécessite donc au
entretien.

Prise de courant :
Prise de courant intégrée dans le tube porteuiede scoloris au choix




